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Di;tan Takma Panjur

Mevcut pencere sisteminin dışından takılabilen kutu tipidir. Sarmal sistem kutuları dışarıdan görülür ve duvar dışına taşma 
yapabilir.

Pencere ile birlikte montaj yapılabileceği gibi, sonradan da mevcut pencereler üzerine uygulanabilir.

It is the type of box that can be installed outside of the existing windows, shutter 
box can be seen from outside and may overlap the wall.

Can be installed while the windows being installed or after the installation.

BUILT-ON ROLLER SHUTTERS

DIŞTAN TAKMA PANJUR
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www.alendapanjur.com
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Kullanılabilecek yükseklikler Available box heights
39 mm Lamel / Slats	 : 1500 mm
55 mm Lamel / Slats	 : ------- mm
77 mm Lamel / Slats	 : ------- mm

Kullanılabilecek yükseklikler Available box heights
39 mm Lamel / Slats	 : 2250 mm
55 mm Lamel / Slats	 : 1250 mm
77 mm Lamel / Slats	 : ------- mm

Kullanılabilecek yükseklikler Available box heights
39 mm Lamel / Slats	 : 3000 mm
55 mm Lamel / Slats	 : 1750 mm
77 mm Lamel / Slats	 : ------- mm

Kullanılabilecek yükseklikler Available box heights
39 mm Lamel / Slats	 : 3750 mm
55 mm Lamel / Slats	 : 2250 mm
77 mm Lamel / Slats	 : 1000 mm

Kullanılabilecek yükseklikler Available box heights
39 mm Lamel / Slats	 : 3750 mm
55 mm Lamel / Slats	 : 3750 mm
77 mm Lamel / Slats	 : 2000 mm

137x137 Kutu / Box

165x165 Kutu / Box

180x180 Kutu / Box

205x205 Kutu / Box

250x250 Kutu / Box
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Dıştan takma panjur kutularında müdahale alanı pencere dışında yer alır. Müdahale açısından değerlendirildiğinde tamiri en 
zor kutu modelidir. Yüksek katlı binalarda müdahale dıştan olacağı için iş güvenliği açısından sıkıntılar vardır.

İki parçadan oluşan kutunun ön kapağı vidalarından çıkarılarak müdahale sağlanır. Tambur borusunun sökülebilmesi için 
boru başının sökülerek teleskopik olarak tambur içine itilmesi gerekir.

En çok karşılaşılan montaj hatası, dikme akış parçalarının yanlış uygulanması veya dikme başlarının kertme işlemi yapılma-
masıdır. Terazili olarak yapılmayan montajlar neticesinde, lamel kaymaları ve takılmalar meydana gelebilmektedir.

Motorlu uygulamalarda switch ayarları hayati öneme sahiptir. Kapalı konumda fazladan inen lamel tırnakları zarar görür ve 
kopmalara sebep olur. Bu tarz durumlarda lamellerin değiştirilmesi gereklidir.

Service

In the case of a breakdown built-on roller shutter boxes can only be repaired from the outside of the building, therefore, repairing this type is 
more difficult than the other ones. The front cover is removed from the two-piece box to remove the octagonal tube.

One of the most common errors encountered during assembly is the placing the guide rails wrongly and not using a level during installation. 
When a level is not used guide rails may slide and the roller shutter doesn’t roll up or down properly.

On motorized shutters adjusting the switch settings are crucial. Failing to do so may cause slats to get damaged or snap. In this case, slats need 
to be replaced.

SERVIS ALANI


